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Pioniere für 
Gülleausbringung
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Effiziente 
Gülleausbringung
für optimales 
Pflanzenwachstum

Als Landwirt und Lohnunternehmer müssen Sie sich auf Ihre 

Maschinen verlassen können. Unter allen Umständen. Sie 

benötigen höchste Leistung, um die Gülle zum richtigen Zeitpunkt 

auf den Feldern ausbringen zu können.

Darüber hinaus wollen Sie Spitzenqualität liefern, die ein maximales 

Pflanzenwachstum gewährleistet. Der Veenhuis Euroject wurde 

entwickelt, um Sie als Profi bei der Arbeit zu unterstützen und Ihnen 

das beste Ergebnis zu garantieren.

Hochwertige und bewährte Gülleausbringung mit dem Veenhuis 

Euroject, heute und morgen.



4

E
U

R
O

JE
C

T

Pioniere 
für nachhaltige 
Gülleinjektion

Schon seit den 70er-Jahren ist Veenhuis Pionier für 

effiziente Gülleausbringung 

Seit Anfang der 70er-Jahre ist Veenhuis auf dem Gebiet der 

nachhaltigen Gülleausbringung aktiv. In dieser Zeit galt Gülle vor 

allem als Abfallprodukt, das möglichst umweltschonend auf das 

Land gebracht werden musste. 

Inzwischen hat die Forschung festgestellt, dass Gülle ein wertvoller 

Wirtschaftsdünger ist. Darüber hinaus ist die Düngung an den 

Pflanzenwurzeln mit Abstand die effizienteste Methode der 

organischen Düngung. Wenn es um die optimale Verwertung von 

organischem Dünger geht, ist das Schlitzgerät von Veenhuis aus der 

Landwirtschaft nicht mehr wegzudenken.
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Nachhaltige 
Landwirtschaft
mit optimalem Ertrag 

Mit dem Euroject trägt Veenhuis zur Ökologisierung der 

Landwirtschaft und zur Realisierung eines effizienten Boden-

Pflanze-Tier-Kreislaufs bei. Da die Nährstoffe aus dem organischen 

Dünger von den Pflanzen optimal verwertet werden, lassen sich bei 

minimalem Mineraldüngereinsatz optimale Erträge erzielen. 

Auch die Qualität der Pflanzen verbessert sich; da die Gülle direkt in 

den Boden eingebracht wird, werden sie nicht verunreinigt. Darüber 

hinaus ist die Verbrennungsgefahr insbesondere bei heißem und 

trockenem Wetter minimal. Mit einem Veenhuis Euroject tragen Sie 

zur Nachhaltigkeit des Bodens und des Mineralstoffkreislaufs bei.
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Optimale 
Stickstoffnutzung
für maximalen 
Ernteertrag

Angesichts des weltweiten Anstiegs des Nahrungsmittelbedarfs 

gewinnt eine effiziente und nachhaltige Landwirtschaft zunehmend 

an Bedeutung. Die weitestmögliche Reduktion der Emissionen in 

Kombination mit maximalen Erträgen durch organische Düngung ist 

daher wichtiger denn je.

Der Veenhuis Euroject bietet nachweislich eine höhere 

Stickstoffnutzungseffizienz und gewährleistet einen optimalen 

Ernteertrag. Das ist Düngung mit Blick auf die Zukunft.

Ernteertrag 
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Quelle: Forschungsbasierter Vergleich: Effect of application 
techniques on ammonia losses and herbage yield following slurry 

application to grassland, Lorenz, F. and Steffens.
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Das richtige 
Schlitzgerät
für jede Anwendung

Veenhuis bietet für jeden Anwender ein geeignetes Schlitzgerät. 

Der Euroject-Gülleverteiler ist in zwei Ausführungen erhältlich: 

Pro und Twin. Suchen Sie eine Mehrzweckmaschine die sowohl 

Grünland als auch unbestelltes Ackerland oder stehendes Getreide 

düngen kann? Dann ist der Euroject Pro am besten geeignet. Wird 

hauptsächlich auf Grünland und im Sommer auch auf harten, 

trockenen Sandböden gedüngt? Dann ist der Euroject Twin die 

perfekte Lösung. 

Der Veenhuis Euroject hat eine lange Lebensdauer und verteilt 

die Gülle exakt über die gesamte Arbeitsbreite. Da die Gülle 

direkt in den Boden eingebracht wird, bleiben die Pflanzen 

sauber. Veenhuis Euroject, eine Premium-Lösung für die 

Gülleausbringung.
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Perfekte 
Verteilung und 
Schneidwirkung
beugt Stillständen vor

Je besser die Gülle verteilt und geschnitten wird, desto präziser 

kann die Düngung erfolgen. Der Euroject ist mit einem Veenhuis-

SplitFlow-Schneidverteiler ausgestattet, der einen optimalen 

Güllefluss gewährleistet. Der robuste Verteilerantrieb mit doppelter 

Dichtung beugt Schäden durch die Mischung von Öl und Gülle vor.

Die Gülle wird gleichmäßig über die gesamte Arbeitsbreite 

der Maschine verteilt, wobei das Schneidwerk Verstopfungen 

weitestmöglich reduziert. So bringen Sie auf einfache Weise 

immer die richtige Güllemenge am richtigen Ort aus. 
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Euroject Pro
multifunktional

Mit dem Veenhuis Euroject Pro verfügen Sie über eine Maschine, 

die sowohl auf Grünland als auch auf unbestelltem Ackerland und 

in stehenden Getreidekulturen eingesetzt werden kann. Dank 

des einzigartigen pendelnden Parallelogramms befindet sich 

der CleanFlow-Auslaufgummi immer in senkrechter Position. In 

Kombination mit dem dreiteiligen Veenhuis-Pro-Scheibensatz wird 

die Gülle exakt in den Boden eingebracht.

Der Euroject Pro ist dank der einfach zu schmierenden Lager 

eine robuste und wartungsarme Maschine. Mit dem optionalen 

automatischen Schmiersystem ist überhaupt keine manuelle 

Schmierung mehr erforderlich. 

Der dreiteilige Veenhuis-Pro-Scheibensatz ist selbstschärfend, da 

die mittlere Scheibe aus härterem Stahl besteht als die seitlichen 

Scheiben. Dadurch bleibt die Scheibe in optimaler Form, um eine 

hochwertige Gülleausbringung zu gewährleisten.
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Euroject Twin
ideal für hartes und 
trockenes Grasland

Der Veenhuis Euroject Twin leistet perfekte Arbeit als 

Grünlandinjektor. Da die doppelten Veenhuis-Twin-Scheiben 

V-förmig angeordnet sind, ist nur wenig Zugkraft erforderlich, um in 

den Boden zu schneiden. 

Vor allem auf harten und trockenen Sandböden ist dies im Vergleich 

zu Einscheibenmaschinen ein Vorteil. Zur Gewährleistung einer 

optimalen Anpassung an die Bodenkontur sind die Scheibensätze 

federnd und lenkend aufgehängt und wirkt der Hauptrahmen 

pendelnd. Dadurch ist der CleanFlow-Auslaufgummi immer korrekt 

positioniert, was eine saubere Gülleausbringung garantiert. 

Der Euroject Twin ist mit hochwertigen wartungsarmen und 

schmierfreien Lagern ausgestattet. Die Scheiben können 

nachgestellt werden, sodass sie immer optimal positioniert sind, um 

die Gülle schonend in den Boden einzuarbeiten.



16

E
U

R
O

JE
C

T

Die richtige 
Güllemenge
am richtigen Ort

Der Veenhuis Euroject eignet sich hervorragend für die 

Präzisionsdüngung. Er ist serienmäßig mit hydraulischen Tropf-

Stopp-Sperren ausgestattet, wobei die Arbeitsbreite optional in fünf 

Teilbreiten unterteilt werden kann. 

Optional können die Schlitzgeräte auch mit pneumatischen 

Tropf-Stopp-Sperren ausgestattet werden. Diese ermöglichen 

es, die Arbeitsbreite in mehrere Teilbreiten zu unterteilen, die per 

GPS-RTK automatisch geschaltet werden können. Wenn vorab 

eine Taskkarte eingelesen wird, kann die Düngung exakt nach Maß 

erfolgen. 

Dank des Scheibenabstands von 18,75 cm eignet sich der 

Euroject hervorragend für die Reihendüngung. Dabei werden 

jeweils zwei Ausläufe nebeneinander geschlossen, sodass nur 

beiderseits der Pflanzenreihe gedüngt wird und nicht auf dem 

dazwischenliegenden Bereich.
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Master your 
Manure

Die Existenz als Lohnunternehmer und Landwirt ist ungewiss, 

weshalb Sie sich unbedingt auf Ihre Maschinen verlassen und 

in den entscheidenden Momenten Höchstleistungen erbringen 

können müssen. Bei der Gülleausbringung wollen Sie unter allen 

Umständen höchste Qualität liefern. 

Der Veenhuis Euroject ist eine Maschine, die den wertvollen 

organischen Dünger auf effizienteste Weise und hochpräzise auf 

das Land ausbringt, wodurch die Pflanzen optimal mit Nährstoffen 

versorgt werden. 

Dank unserer langjährigen Erfahrung und stetigen 

Weiterentwicklung machen wir Sie fit für die Zukunft. So garantieren 

wir gemeinsam optimale Ergebnisse. Heute und morgen.
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EUROJECT PRO EUROJECT TWIN

TYPE 5.63 6.38 7.13 7.88 8.63 9.38 6.38 7.13 7.88 8.63 9.38

Arbeitsbreite cm 563 638 713 788 863 938 638 713 788 863 938

Zahl der Ausläufe Zahl 30 34 38 42 46 50 34 38 42 46 50

Typ des Schneidverteilers Lochzahl 32 40 40 50 50 50 40 40 50 50 50

Transporthöhe* cm 275 275 305 345 380 418 275 300 340 375 410

Transportbreite cm 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299

Gewicht kg 2.700 2.900 3.100 3.340 3.500 3.700 2.650 2.840 3.000 3.200 3.400

Scheibendurchmesser cm 35 35 35 35 35 35

Scheibenabstand cm 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75

OPTIONEN 5.63 6.38 7.13 7.88 8.63 9.38 6.38 7.13 7.88 8.63 9.38

Leiter O O O O O O O O O O O

Schnellkoppelbock O O O O O O O O O O O

Multifaster O O O O O O O O O O O

Handbediente Teilbreitenschaltung O O O O O O O O O O O

Pneumatische Tropf-Stopp-Sperre O O O O O O O O O O O

Automatische Teilbreitenschaltung 
über GPS-RTK

O O O O O O O O O O O

Automatische Fettschmierung O O O O O O O O O O O

Technische Daten

*Transporthöhe vom Boden aus gemessen  

Alle Euroject-Injektoren sind mit den verschiedenen selbstfahrenden Tanks kompatibel

Erklärung der Symbole:    = Serienmäßig     O = Optional      -   = Nicht lieferbar

Alle Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, sind jedoch unverbindlich. Konstruktions-/Designänderungen sind jederzeit möglich.
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