





Tanks
mit Blick auf die
/Ukunft

Als Lohnunternehmer und Landwirt m&chten Sie mit einem
benutzerfreundlichen Tank arbeiten, der immer und unter allen
Umstanden Leistung bringt. Voraussetzungen dafur sind ein
minimaler Bodendruck und maximale Kapazitat.

Veenhuis ist fihrend auf dem Gebiet der effizienten
Gulleausbringung und des Nahrstoffmanagements mit dem Ziel, ein
optimales Pflanzenwachstum zu gewahrleisten. Wir glauben an den
Kreislauf des organischen Dungers. Tragen auch Sie zur Ernahrung
von Boden, Pflanzen, Tier und Mensch bei. Heute und morgen.
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Pioniere
fur effiziente
Gulleausbringung

Schon seit den 60er-Jahren ist Veenhuis Pionier fiir
effiziente Giilleausbringung

Seit den 60er-Jahrenist Veenhuis aktiv in der nachhaltigen
Gulleausbringung. Indieser Zeit galt Gulle vor allem als
Abfallprodukt, das moglichst umweltschonend auf das Land
gebracht werden musste.

Organischer Dunger ist aber alles andere als ein Abfallprodukt und
Veenhuis sorgt fur eine optimale Verwertung der Nahrstoffe aus
dem Dung. Wir entwickeln, konzipieren und produzieren Systeme
und Produkte, die es der Landwirtschaft ermoglichen, organischen
Dunger optimal zu nutzen. Ein essentieller Nahrstoff fiir ein
gesundes Bodenleben.
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Nachhaltige
Landwirtschaft
mit optimalem Ertrag

Mit seinen Gulletanks und Gulleverteilern tragt Veenhuis zur
Okologisierung der Landwirtschaft und zur Realisierung eines
effizienten Boden-Pflanze-Tier-Kreislaufs bei. Da die Nahrstoffe
aus dem organischen Dunger von den Pflanzen optimal verwertet
werden, lassen sich bei minimalem Mineraldiingereinsatz optimale
Ertrage erzielen.

Auch die Qualitat der Pflanzen verbessert sich; da die Gulle direkt in
den Boden eingebracht wird, werden sie nicht verunreinigt. Dartber
hinaus ist die Verbrennungsgefahr insbesondere bei heiBem und
trockenem Wetter minimal. Mit einem Veenhuis-Tank tragen Sie zur
Nachhaltigkeit des Bodens und des Mineralstoffkreislaufs bei.




Geeignet
fur leden Benutzer

Das Gulletankkonzept von Veenhuis ist flr seine vielfaltigen
Maoglichkeiten bekannt. Von Lohnunternehmern wird ein hohes Maf3
an Anpassungsvermogen erwartet, und unsere Tanks sind darauf
abgestimmt.

Die Gulletanks von Veenhuis garantieren einen minimalen Bodendruck
in Kombination mit hdchstmoglicher Kapazitat. Der minimale
Wartungsbedarf gewahrleistet Wirtschaftlichkeit wahrend der
gesamten Nutzungsdauer.

Dank des optimalen Bedienkomfortsist der Tank flr den Fahrer leicht
zu bedienen und maximal leistungsfahig. Der Tank ist schnell zu fullen
und zu entladen, wodurch in kurzer Zeit viel Gulle ausgebracht werden
kann. So bietet der Veenhuis-Tank dem Lohnunternehmer
optimale Unterstiitzung!
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Die richtige Pumpe
fur jlede Anwendung

Mit den verschiedenen Pumpsystemen hat Veenhuis fur jede
Anwendung die passende Technologie. Alle Pumptechniken zielen
darauf ab, bei minimaler Leistungsaufnahme maximale Leistung zu

erzielen.

Wahrend die Vakuumpumpen fur ihre geringen Wartungskosten
und maximale Leistung in Kombination mit einer Zentrifugalpumpe
bekannt sind, zeichnen sich die Verdrangerpumpen

durch eine konstant hohe Saugleistung aus. Neben der
Exzenterschneckenpumpe kommt auch haufig die Vogelsang-
Drehkolbenpumpe zum Einsatz.

Eine maximale Ausbringungsleistung wird mit der
Zentrifugaltechnik der Premium-Integral-Tanks erreicht. Mit einer
moglichen Leistung von bis zu 14.000 Litern pro Minute eignet
sich diese Pumpentechnologie hervorragend fur Gulleverteiler mit
groBen Arbeitsbreiten. Bei uns finden Sie immer eine Pumpe,
die perfekt zu lhrer Anwendung passt.
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Optimales
Pflanzenwachstum
durch genaue
Dungung

Das automatische Dosiersystem ermdglicht es, einfach und prazise
genau die richtige Dingermenge an denrichtigen Ort zu bringen.
Im Terminal wird die gewunschte Dosierung eingegeben; den

Rest erledigt der Tank. Dies gewahrleistet eine prazise Dungung,
wahrend sich der Fahrer auf das Fahren konzentrieren kann.

Die verschiedene Pumpsysteme sind mit unterschiedlichen
Dosiersystemen ausgestattet. Die Verdrangertechnologie arbeitet
mit der automatischen FlowControl-Pumpendrehzahlregelung
von Veenhuis, die eine bedarfsgerechte Dosierung ermaglicht.
Der Gullefluss in den Vakuumtanks wird mit dem Veenhuis
AutoFlow gemessen; auf dieser Basis wird ein Kugelhahn auf die
richtige Dosierung eingestellt. So bringt der Veenhuis Tank
immer die richtige Giillemenge an denrichtigen Ort.
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Vollstandig
Und schnell gefullt

Dank der unterschiedlichen Saug- und Andockarme wird der Tank
schnellund vollstandig geflllt. Ganz gleich, ob die Befullung aus
einem Gullekeller, einem Bassin, einem Transporttank oder einer
Dockingstation erfolgt: Veenhuis hat fur jede Anwendung den
passenden Fullarm.

Neben den Saug- und Andockarmen seitlich am Tank bietet der
Premium Integral optional auch einen Kranarm auf der Oberseite
des Tanks. Die verschiedenen Kranarm-Varianten ermaoglichen das
beiderseitige Beflllen.

Der Front-Andockarm von Veenhuis ermoglicht das direkte
Andocken von den eventuellen Fahrgassen aus an einen
Transporttank. Dies verhindert Pflanzenschaden und maximiert die
Effizienz, da der Injektor wahrend des Fullvorgangs ausgeklappt
bleiben kann. Nutzen Sie die Flexibilitidt und Kapazitat der
unterschiedlichen Fiililmoglichkeiten.
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Zusatzliche
Kapazitat

mit dem Veennhuis
Fillturbo

Der Veenhuis Fillturbo ermoglicht eine enorme
Kapazitatssteigerung. Dank des minimalen Widerstands bei der
Zuleitung zum Tank wird die hochste Fullleistung erreicht. Der
Veenhuis Fillturboist robust gebaut, leicht zuganglich und sehr
verschleiBfest. Maximale Kapazitat bei geringem Verschlei3
und niedrigen Wartungskosten.
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Komfortabel und
sicher
auf der Stralke

Um die Gulle schnellund sicher zu transportieren, sind die
Veenhuis Tanks mit verschiedenen Fahrgestellen lieferbar. Durch
das hydraulisch gefederte Fahrgestell in Kombination mit der
hydraulischen Deichselfederung werden Fahrbahnunebenheiten
problemlos ausgeglichen. Komfortables und sicheres Fahren,
sowohl mit vollem als auch mit leerem Tank.







T E——




Nachhaltige
Landnutzung

der Mehrwert eines
vitalen Bodens

Den Boden optimal zu nutzen, ohne ihn zu erschopfen, ist flr den
Agrarsektor von entscheidender Bedeutung. Biodiversitat und
eine gute Wasser- und Nahrstoffaufnahme unterstttzen zum
Pflanzenwachstum und erleichtern die Bearbeitung des Bodens.
Veenhuis tragt mit einem breiten Sortiment an GroBreifen zur
Erhaltung eines vitalen Bodens bei. Dartber hinaus schonen
innovative Konzepte wie die Reifendruckregelanlage und
Teleskopachskonstruktionen die Bodenstruktur.

Die Bodenverdichtung wird dank der Kombination von GroBreifen
mit einer Teleskopachskonstruktion, wodurch die Spur weniger
Uberfahren wird, reduziert. Die Veenhuis-Tanks Profiline und
Premium Integral konnen mit einer Teleskopachse ausgerustet

werden, die an beiden Seiten 50 cm ausziehbar ist. Ein System, von

dem der Kunde, das Land und der Fahrer profitieren.
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Minimaler
Bodendruck
maximale Leistung

Gewahrleistung maximaler Ertrage durch Minimierung des
Bodendrucks, ohne die Kapazitat zu beeintrachtigen: das

leistet der Premium-Quad-Shift-Tank von Veenhuis. Dank des
durchdacht entwickelten Fahrgestells mit 65-cm-Wideshift von
Veenhuis pendelt der Tank maximalim Feld undist er stabiler und
komfortabler auf der StraBe.

AuBerdem gibt es keine Uberlappung mit den Traktorradern mehr,
wodurch jedes Rad seine eigene Spur hat und die Druckverteilung
optimalist. Der Premium-Quad-Shift ist eine ideale Losung flr die
Duangung weniger tragfahiger Béden oder die Gulleausbringung bei
Néasse.
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Bedienungsterminal
nteligente uno
einfache Bedienung

Die verschiedenen Bedienungssysteme gewahrleisten eine einfa-
che Bedienung des Veenhuis Tanks. Dadurch kann sich der Fahrer
vollund ganz auf die Fahrt und den Dungeprozess konzentrieren.

Eine vollstandige Isobus-Steuerung kann Gber ein Terminal Tellus
Go+ oder Tellus Pro oder durch Kopplung an das Terminal des
Isobus-Schleppers realisiert werden. Selbstverstandlichist die Gul-
leausbringung mittels einer vorab eingelesenen Taskkarte maglich
und werden die DUngungsarbeiten genau registriert.

Neben der Isobus-Steuerung ist auch die Steuerung Uber einen
Easycontrol-Schaltkasten mdglich. Die verschiedenen hydrauli-
schen Funktionen werden hierbei Uber Kippschalter bedient. Die
Bedienung des Saugarms erfolgt Uber eine separate Joystick-Box.
Komfortables Arbeiten ohne Ablenkung von der Fahrt!

Isomatch Tellus GO+

Isomatch Tellus Pro
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Robust und flexibel
einfacher und schneller
Austausch von
Applikationsgeraten

Die robuste 4-Punkt-Hubvorrichtung eignet sich fur den Anbau
schwererer Gllleverteiler oder von Anbaugeraten mit groBer
Arbeitsbreite. Da sich die Anspannung des Zwischenrahmens
tief unter dem Tank befindet, entsteht eine ideale Zuglinie und das
Anbaugerat kann kompakt montiert werden. Mit dem Veenhuis-
Schnellkoppelsystem kdnnen Sie einfach und schnell zwischen
Gulleverteilern wechseln.

Mithilfe der proportionalen Presscontrol-Druckregelung

von Veenhuis kann die Hubvorrichtung von der Kabine des
Zugfahrzeugs aus reguliert und die Maschine bei schweren und
nassen Bedingungen entlastet werden. Unbesorgte Diingung
unter allen Umstéanden.




Diingung nach MaB3
mit Veennhuis NutriFlow

Das NutriFlow-System von Veenhuis prUft den organischen Dinger
auf der Basis einer Nahrstoffanalyse. So kann der organische
Dunger maximal verwertet und der Einsatz von Mineraldtinger
minimiert werden. Basierend auf der NIRS-Analysetechnik werden
der Stickstoff-, Phosphat-, Kalium- und Ammoniumgehalt sowie
der Trockenmasseanteil ermittelt. So werden Verluste wertvoller
Nahrstoffe verhindert und zusatzliche Mineraldlngergaben
vermieden.

NutriFlow ermdglicht es der Landwirtschaft, organische - __ . Ay ¢ LT 1.2-7-41‘{:?.
Dungemittel auf den spezifischen Diingebedarf des Bodens und - e —— . L% il 3 B ¥ i
der Pflanzen vor Ort abzustimmen, um eine optimale Nutzung - : ' /

und hohe Effizienz zu gewahrleisten.
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Master your
Manure

Die Existenz als Lohnunternehmer und Landwirt ist ungewiss,
weshalb Sie sich unbedingt auf Inre Maschinen verlassen und
inden entscheidenden Momenten Hochstleistungen erbringen
kénnen mussen. Bei der Gulleausbringung wollen Sie unter allen
Umstanden hochste Qualitat liefern.

Die Tanks und Gulleverteiler von Veenhuis wurden entwickelt, um
mit organischem Dunger maximale Ertrage zu erzielen. Hierzu
wird der Dunger dort aufgebracht, wo er seine Wirkung am besten
entfalten kann, namlich an der Pflanzenwurzel. Prazisionsdingung
bedeutet, dassimmer genau die richtige Glllemenge an der
richtigen Stelle ausgebracht wird.

Dank unserer langjahrigen Erfahrung und stetigen
Weiterentwicklung machen wir Sie fit fUr die Zukunft. So garantieren
wir gemeinsam optimale Ergebnisse. Heute und morgen.
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Technische Daten

PREMIUM PREMIUM

PROFILINE PROFILINE PROFILINE PREMIUM
TYP RECEILINES EINACHS TANDEM TRIDEM P N L QUAD-SHIFT
Inhalt 11.500-14.500 10.000-15.800 12.000-20.000 22.000-29400 16.000-20.000 22.000-34.000 15.800
liter liter liter liter liter liter liter
Fahrgestell
Achsfederung Bogie-Tandem Feste Achse Hydr. Federung Hydr. Federung Hydr. Federung Hydr. Federung Hydr. Federung
Hydraulische Zwangslenkung [} - [} [} [} [} -
Elektronische Zwangslenkung o) - 0 o] o) 0 -
Hydr. Deichselfederung o) 0 0 o) 0 0 [}
Topdruckzylinder 0 o] 0 o] 0 0 [}
Fahrhéhensensor = = o o ] [ ] =
Achsentlastung Vorderachse - - 0 o] 0 0 -
Reifendruckregelanlage o o) o) o] o) 0 o
“nur mit Kompressor in Fronthubvorrichtung des Schleppers
Reifen
Max. Reifendurchmesser (incm) 165 200 185 185 185 185 205
Max. Reifenbreite (incm.) 75 105 80 80 80 80 62
Pumpsystem
Vakuum [ [ ] o (] - - -
Pumptank (Exzenterschneckenpumpe) mechanisch angetrieben [} (] [} ([ ] - - -
Pumptank (Drehkolbenpumpe) hydraulisch angetrieben - - o) o] o) 0 [}
Zentrifugal (kombiniert mit VVakuum) - - - - () o -
“*Die Profline Fasser werden serienmafig in Vakuum- oder Pumptankausfuhrung
geliefert.
Dosierung
Handbedienter Dosierhahn o o] o] o - - -
Dosierungsauslesung o) o) o) o o) o) -
Automatische Dosierung (System abhangig von Pumpsystem) 0 o) 0 o] 0 0 [}

Erklarung der Symbole: @ =SerienmaBig O =Optional - = Nicht lieferbar Alle Angaben wurden mit groBtmaoglicher Sorgfalt erstellt, sind jedoch unverbindlich. Konstruktions-/Designanderungen sind jederzeit moglich.



TYP

Fiillmoglichkeiten

Kurzer Andockarm seitlich rechts

Kurzer Saugarm seitlich rechts

Andockarmin Hohe und Breite regelbar seitlich rechts
Andockarmin Héhe, Breite und Fahrtrichtung regelbar seitlich rechts
Kran-Andockarm oben auf dem Tank

Kran-Andock- und Saugarm oben auf dem Tank

Front-Andockarm

Einfulldom

Applikation

Doppeltwirkende 4-Punkt-Hubvorrichtung
Proportionale Presscontrol-Druckregelung
Schnellkoppelbock

Multifaster

Vorbereitung Schleppschlauchgestange
Vorbereitung Schleppschuhgestange

Bedienung

Hydrocontrol

Easycontrol

Premiumcontrol mit Isomatch Tellus Go+
Premiumcontrol mit Isomatch Tellus Pro

Isomatch Grip

NIRS-Analyse
NutriFlow

Vorbereitung fur John Deere Harvestlab
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