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Pioniere für 
Gülleausbringung
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Effiziente 
Gülleausbringung 
für optimales 
Pflanzenwachstum

Als Lohnunternehmer und Landwirt müssen Sie sich jederzeit auf 

Ihre Maschinen verlassen können. Unter allen Umständen. Sie 

benötigen höchste Leistung, um die Gülle zum richtigen Zeitpunkt 

auf den Feldern ausbringen zu können.

Darüber hinaus wollen Sie Spitzenqualität liefern, die ein maximales 

Pflanzenwachstum gewährleistet. Der Veenhuis Terraject wurde 

entwickelt, um Sie als Profi bei der Arbeit zu unterstützen und Ihnen 

das beste Ergebnis zu garantieren.

Hochwertige und bewährte Gülleausbringung mit dem Veenhuis 

Terraject, heute und morgen.
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Pioniere 
für nachhaltige 
Gülleinjektion

Schon seit den 70er-Jahren ist Veenhuis Pionier für 

effiziente Gülleausbringung 

Seit Anfang der 70er-Jahre ist Veenhuis auf dem Gebiet der 

nachhaltigen Gülleausbringung aktiv. Früher galt Gülle vor allem 

als Abfallprodukt, das möglichst umweltschonend auf das Land 

gebracht werden musste. 

Inzwischen hat die Forschung festgestellt, dass Gülle ein wertvoller 

Wirtschaftsdünger ist. Darüber hinaus ist die Düngung an den 

Pflanzenwurzeln mit Abstand die effizienteste Methode der 

organischen Düngung. Wenn es um die optimale Verwertung 

von organischem Dünger geht, ist der Veenhuis Terraject aus der 

Landwirtschaft nicht mehr wegzudenken.
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Nachhaltige 
Landwirtschaft
mit optimalem Ertrag

Mit dem Terraject trägt Veenhuis zur Ökologisierung der 

Landwirtschaft und zur Realisierung eines effizienten Boden-

Pflanze-Tier-Kreislaufs bei. Da die Nährstoffe aus dem organischen 

Dünger von den Pflanzen optimal verwertet werden, lassen sich bei 

minimalem Mineraldüngereinsatz optimale Erträge erzielen.

Angesichts des stetigen Anstiegs des weltweiten 

Nahrungsmittelbedarfs wird eine effiziente und nachhaltige 

Landwirtschaft immer wichtiger. Der Veenhuis Terraject 

bietet nachweislich eine höhere Stickstoffnutzungseffizienz 

und gewährleistet einen optimalen Ernteertrag. Optimale 

Stickstoffnutzung, maximaler Ernteertrag.
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Der richtige 
Gülleverteiler
für jede Anwendung

Bei Veenhuis findet jeder Benutzer einen geeigneten Gülleverteiler. 

Mit seinem geringen Eigengewicht ist der Terraject 200 die perfekte 

Maschine hinter jedem gezogenen Gülletank. Der Terraject 300 ist 

die breiteste Maschine im Segment der Ackergrubber, während sich 

der besonders robuste Terraject 400 für den intensivsten Einsatz 

auf schweren Böden eignet. 

Der Terraject DISC ist ein Scheibeneggen-Injektor, der in einem 

Arbeitsgang die Stoppeln löst, umdreht und die Gülle einbringt. 

Ein ideales System, wenn der Boden nach der Getreideernte 

schnell und flexibel für die nächste Aussaat vorbereitet werden 

muss. Veenhuis Terraject, eine Premium-Lösung für die 

Gülleausbringung.
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Nachbearbeitung
für ein optimales 
Endergebnis

Nach der Einarbeitung der Gülle kann der Acker mithilfe 

verschiedener Nachbearbeitungen optimal auf die nächste 

Bearbeitung vorbereitet werden. 

Die Zahnegge und Schleppzinken wirken egalisierend und 

eignen sich besonders für leichtere Bodenarten. Die sternförmige 

Krümelwalze hat eine Schneidwirkung und zerkleinert große Blöcke 

schweren Bodens. Zugleich sorgt sie für die Egalisierung des 

Bodens. 

Mit der Stabwalze wird der Boden zerkleinert, egalisiert und 

angedrückt. Die Arbeitstiefe des Gülleverteilers wird ebenfalls 

über die Walze eingestellt. Die optimale Vorbereitung für die 

nächste Bearbeitung.

Schleppzinken

Zahnegge

Stabwalze

sternförmige Krümelwalze
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Perfekte 
Verteilung und 
Schneidwirkung
beugt Stillständen vor

Je besser die Gülle verteilt und geschnitten wird, desto präziser 

kann die Düngung erfolgen. Der Terraject ist mit einem Veenhuis-

SplitFlow-Schneidverteiler ausgestattet, der einen optimalen 

Güllefluss gewährleistet. Der robuste Verteilerantrieb mit doppelter 

Dichtung beugt Schäden durch die Mischung von Öl und Gülle vor.

Die Gülle wird gleichmäßig über die gesamte Arbeitsbreite 

der Maschine verteilt, wobei das Schneidwerk Verstopfungen 

weitestmöglich reduziert. So bringen Sie auf einfache Weise 

immer die richtige Güllemenge am richtigen Ort aus.
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Die richtige 
Güllemenge
am richtigen Ort

Der Veenhuis Terraject eignet sich hervorragend für die 

Präzisionsdüngung. Optional können die Injektoren mit 

pneumatischen Tropf-Stopp-Sperren ausgestattet werden. 

Diese ermöglichen es, die Arbeitsbreite in mehrere Teilbreiten zu 

unterteilen, die per GPS-RTK vollständig automatisch geschaltet 

werden können. Wenn vorab eine Taskkarte eingelesen wird, kann 

die Düngung exakt nach Maß erfolgen. 

Beim Veenhuis Terraject 200 und Terraject 300 können 

die Federzinken so positioniert werden, dass die Maschine 

als Reiheninjektor eingesetzt werden kann. Maximale 

Einsetzbarkeit während der Saison!
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Master your 
Manure

Die Existenz als Lohnunternehmer und Landwirt ist ungewiss, 

weshalb Sie sich unbedingt auf Ihre Maschinen verlassen und 

in den entscheidenden Momenten Höchstleistungen erbringen 

können müssen. Bei der Gülleausbringung wollen Sie unter allen 

Umständen höchste Qualität liefern. 

Der Veenhuis Terraject ist eine Maschine, die den wertvollen 

organischen Dünger auf effizienteste Weise und hochpräzise auf 

das Land ausbringt, wodurch die Pflanzen optimal mit Nährstoffen 

versorgt werden. 

Dank unserer langjährigen Erfahrung und stetigen 

Weiterentwicklung machen wir Sie fit für die Zukunft. So garantieren 

wir gemeinsam optimale Ergebnisse. Heute und morgen.
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Technische Daten
TERRAJECT 200 TERRAJECT 300 TERRAJECT 400

Typ Terraject 200-4.72 200-5.31 200-5.90 200-6.49 300-6.96 300-7.54 300-8.12 400-6.44
Arbeitsbreite cm 472 531 590 649 696 754 812 644

Zahl der Ausläufe # 16 18 20 22 24 26 28 23

Typ des Schneidverteilers Lochzahl 17 24 24 24 24 32 32 24

Transporthöhe* cm 275 285 305 335 320 350 375 350

Transportbreite cm 295 295 295 295 295 295 295 295

Zahl der Laufräder # 4 4 4 4 4 6 6 4

Gewicht kg (±) 1.620 1.720 1.800 1.880 2.500 2.780 2.880 2.520

Zinkenabstand cm 29,5 29,5 29,5 29,5 29 29 29 28

*Transporthöhe vom Boden aus gemessen

Typ Terraject DISC DISC-4.00 DISC-5.00 DISC-6.00

Arbeitsbreite cm 400 500 600

Zahl der Ausläufe # 16 20 24

Zahl der Scheiben # 32 40 48

Typ des Schneidverteilers Lochzahl 17 24 24

Transporthöhe* cm 295 295 315

Transportbreite cm 295 295 295

Zahl der Laufräder # 2 4 4

Gewicht kg (±) 2.450 2.650 2.850

Auslaufabstand cm 25 25 25

*Transporthöhe vom Boden aus gemessen

Optionen

Typ Terraject TERRAJECT 200 TERRAJECT 300 TERRAJECT 400 TERRAJECT DISC

Leiter O O O O

Multifaster O O O O

Schnellkoppelbock O O O O

Pneumatische Tropf-Stopp-Sperre O O O O

(Automatische) Teilbreitenschaltung** O O O O

Zahneggen*** O O O O

Schleppzinken*** O O O O

Sternförmige Krümelwalze*** O O O -

Stabwalze*** O O O O

** Die automatische Teilbreitenschaltung kann auch mit den verschiedenen Selbstfahrern kombiniert werden.

*** Durch Nachbearbeitungen können die Transporthöhe und -breite beeinflusst werden.

Erklärung der Symbole:    = Serienmäßig     O = Optional      -   = Nicht lieferbar

Alle Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, sind jedoch 
unverbindlich. Konstruktions-/Designänderungen sind jederzeit möglich.
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